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PEWE-REINIGUNGSTÜCHER FEUCHT 
 

EIGENSCHAFTEN 
 
Diese feuchten Tücher sind mit einer hautschonenden Reinigungslösung imprägniert. Durch die praktische Öffnung am 
Eimerdeckel können die Tücher bequem einzeln entnommen werden. Zum Reinigen und entfetten von Händen, 
Objekten und Maschinen. Angenehmer Orangenduft, ideal geeignet für Lackierbetriebe, Maler, KFZ-Werkstätten, 
Industrie, Tankstellen, im Privatbereich und vieles mehr. 
 

ANWENDUNG 

 
Schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Wachs, Kohle, Graphit, Grasflecken 
usw. Gründliche Reinigung - ohne Wasser und Seife. Besonders hautfreundlich dank schonender 
Reinigungssubstanzen. Schnelltrocknend ohne Rückstände. Das Produkt ist verträglich mit den meisten Materialien, 
vor Anwendung wird jedoch eine Verträglichkeitsprüfung empfohlen.  
 
 

TECHNISCHE DATEN 
 
Imprägnierflüssigkeit: Aqua, D-Limonen, Dimethyl, Glutarate, PEG-40 Hydrogenated, Castor Oil,  
 Laureth-11, Dimethyl Succinate, Phenoxyehanol, Parfum, Dimethyl Adipate. 
 
 
pH-Wert: reines Produkt  5,5 - 6,5 
 
 
Tücher: Zellulose nicht gewebt 
 
 
Liefermöglichkeiten: 1 Eimer  = 72 Tücher 
 1 Karton  = 6 Eimer 
 1 Palette = 27 Karton 
 
 
 
 
Lagerfähigkeit: 2 Jahre im Original verschlossenen Gebinde, kühl lagern. 
 
 
 

SICHERHEITSHINWEIS 
 
Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden da Reizungen auftreten können - nicht verschlucken - für Kinder 
unzugänglich aufbewahren - nur auf gesunder Haut anwenden.  
 
 
 
 
 
Stand 01/2019 
Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung 
für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen. 


