Technisches Merkblatt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur perfekten Balkenkaschierung. Holzbalken, Eisentrager,
Dammstoffe bzw. Isolierbaustoffe, sowie kleinere Mauerrisse haben
hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Schnelle und
einfache  Verarbeitung durch mehrere Breitenvarianten.
Balkengewebe mit Isolierpapier Uberzeugt durch
Anpassungsfahigkeit im professionellen Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

Mit Messer oder Schere schneidbar
Keine Verbindung von Isolierpapier und Glasgittergewebe durch Fremdkorper

Aussenputzgewebe engmaschig 7x7mm blau

Artikel-Nr. Ausfiihrung Isolierpapier Verpackungseinheit

10372 0,20x50m 12 cm 50m/Rol 75 Rol/Pal
10373 0,25x50m 16 cm 50m/Rol 60 Rol/Pal
10374 0,33x50m 25 cm 50m/Rol 45 Rol/Pal
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Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle friheren Ausgaben lhre Gilltigkeit. Fir die Glite unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergriinde und Anwendungsverhaltnisse konnen wir jedoch keine Haftung
fur das Verarbeitungsergebnis ibernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu tberprifen.
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