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MILCHTÜTENPAPIER – ALU-BESCHICHTET 
 
 
 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

Zum Abdecken von Oberflächen im Innen- und Außenbereich unter 
Gerüsten. Dieses Material ist beidseitig PE beschichtet und 
Wasserabweisend. Auf der Oberfläche können sich weder Gips noch andere 
Materialien verkrallen, deshalb ist das Milchtütenpapier problemlos wieder 
zu reinigen. 
 
 
Da dieses Material speziell gefertigt wird, sind hier keine Aufdrucke vorhanden. 
Damit kann sich - im Gegensatz zum herkömmlichen Milchtütenpapier - kein 
Abdruck auf dem zu schützenden Untergrund abzeichnen. Leicht auszulegen 
und ebenso einfach zuzuschneiden. Bleibt auch in zugigen Räumen ohne 
zusätzliche Fixierung liegen. Lange Standzeit, da mehrfach verwendbar. 
Umweltfreundliches Produkt, da aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. 
Ein Beweis, dass ein Fachmann am Werk ist, für den es sich von selbst versteht 
rundum sauber zu arbeiten. 
 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
 

Gewicht: 400gr / m² 
 
 

 einseitige ALU-Beschichtung und einseitige schwarze PE-Beschichtung 
 dadurch hochgradig wasserabweisend 
 lange Einsatzdauer 
 leicht zu reinigen und dadurch mehrfach wieder verwendbar 
 gute Handhabung 
 einfaches Zuschneiden in die gewünschte Länge oder Breite 
 Bestens geeignet für den Außenbereich 
 es ist immer die gleich bleibende Qualität gesichert 
 kein Aufdruck kann auf dem Untergrund abfärben 
 keine Schwankungen in Abmessung und Länge 

  

Artikel-Nr.  Abmessung Verpackungseinheit 
   
10867 1,3 m = ca. 60m²/Rol 28 Rollen/Palette 

 

 
 
Stand 01/2023 
Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung 
für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen. 
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