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PAPIERKLEBEBAND –  VIOLETT 
„TAPETEN-KLEBEBAND“  

 
 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

Das Papierklebeband besteht aus einem sehr dünnen und imprägnierten Spezialpapier, 
welches mit einem Acrylatkleber von sehr guter Klebekraft und Alterungsbeständigkeit 
beschichtet ist. 
 

Das Band ist für alle Arten von Untergründen geeignet, speziell für raue Untergründe 
wie z.B. Tapeten. Aufgrund des starken Trägermaterials ist das Papierband reißfest 
und weist außerdem eine UV-Beständigkeit von 90Tagen auf. Das sehr dünne 
Papierklebeband sorgt für flache Farbkanten.  
 
 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
Typische Mittelwerte 
 
Einsatzbereich Außen und Innen 

Klebstoffart Acrylat 

Materialstärke ca. 0,10 mm 

Reißfestigkeit 82,83 N/25mm 

Klebkraft auf Stahl 4,85 N/25mm 

Dehnung bis Bruch  3,2% 

UV-Beständigkeit 90 Tage 

 
Artikel-Nr. Ausführung Verpackungseinheit 

10810  19mmx50m 48 Rol/Ktn 

10811  25mmx50m 36 Rol/Ktn 
10812  30mmx50m 32 Rol/Ktn 
10813  38mmx50m 24 Rol/Ktn 
10814  50mmx50m 20 Rol/Ktn 

 
 
 
Stand 01/2019 
Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung 
für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen. 
 
HINWEIS 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die 
weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen 
vorzunehmen.  
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