
 

 

 

 

 

Ihr zuverlässiger 

Partner in Europa 

 

PEWE Weidlich GmbH  -  Bauzubehör 

 
72290 Loßburg-Betzweiler Buchenstrasse 11 
 
www.pewe-bauzubehoer.de Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0 

info@pewe-bauzubehoer.de Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99 
 
 
Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing. 
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Dach- und Fassadenzu-

behör / Unterspannbah-

nen 
 
 
 

 
 
 
 
Hinweis:  Bei Lagerung von Folien ist darauf zu achten, dass die Produkte vor Sonnenein- 

strahlungen geschützt werden. 
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UNTERDECKBAHN  

 
Die hochdiffunsionsoffene 3-lagige Unterdeckbahn ist UV-stabilisiert und regenwassersicher. 
In 2 Lagen wasserabweisendem Spinnvlies ist eine Spezial-Funktionsmembran eingebettet.  
Brandklasse E, Temperaturbereich von -40°C bis +80°C, sowie eine hohe Reißfestigkeit  
zeichnen diese Unterdeckbahn aus. Auch zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder  
Holzschalung geeignet. 
 
Polypropylen-Vlies 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

14290 100 gr/m² 1,5 x 50 m  75 m²/Rol 40 Rol/Pal 

 
 

UNTERDECKBAHN PLUS  
 
Die Unterdeckbahn Plus überzeugt durch eine erhöhte Wassersäule, eine extrem hohe Reiß-
festigkeit und durch ihre Antirutschbeschichtung. Die Unterspannbahn ist zur direkten Verle-
gung auf Holzschalung oder Wärmedämmung bestens geeignet, als Unterdeckung bei Schie-
fereindeckungen, ebenso zur Erstellung eines regensicheren Unterdaches (Klasse 2s). Brand-
klasse E-B 1, Temperaturbereich von -40°C bis +150°C 
 
Polyesterspinnvlies 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

14272 220 gr/m² 0,55 mm 1,5 x 50 m  75 m²/Rol 24 Rol/Pal 

 
 

FASSADENBAHN   120 gr 
 
Bei dieser diffusionsoffenen Fassadenbahn ist eine Spezial-Funktionsmembran zwischen zwei 
wasserabweisenden Polyerstervlies-Lagen eingearbeitet, dadurch bietet sie einen zuverlässigen 
Schutz gegen Niederschlag und Wind. Sie ist formstabil, UV-stabil und von -40°C bis +120° C hitze-
beständig. Sie kann auf geschlossenen und teiloffenen Fassaden, direkt auf Holzverschalungen oder 
Wärmedämmungen verwendet werden.  
 
Polyesterspinnvlies 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

14310 120 gr/m² 0,4 mm 1,5 x 50 m  75 m²/Rol 24 Rol/Pal 

 
 

NAGELDICHTBAND   PE 
 
Das kaltselbstklebende Nagelband besteht aus einem Polyethylenschaum, das mit einem lösungsmittel-
freiem Kautschukkleber beschichtet ist. Es zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeits- und Klima- 
beständigkeit aus. Geeignet als Perforationssicherung für Konterlattungen. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

14670 3 mm x 60 mm x 30 m  10 Rol/Ktn 
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DAMPFBREMSE   blau-weiß   Sd>107m 

 
Dampfbremsfolie mit Flammschutz gemäß Baustoffklasse E zur Windabdichtung von  
Sparrenvolldämmungen. Die weiß-blauen Streifen auf der Folie sind nicht nur ein Güte- 
zeichen, sondern ergeben beim Verlegen eine ideale Schnitthilfe für Aussparungen und  
Zuschnitte. 
 
LDPE-Folie B2 nach DIN4102. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

12450 0,20 mm 4,0 x 25 m 100 m²/Rol 52 Rol/Pal 

 
 

PE-BAUFOLIE / ABDECKFOLIE   transparent 
 
Abdeckfolie für den Handwerker. Zum Abkleben von Fenstern und Türen, sowie zum  
Abdecken und Auslegen auf Böden. Universell einsetzbar. Auch in Verbindung mit  
verschiedensten Klebebändern. Winddichte Anschlüsse (ab Stärke 0,200mm) an  
durchdringenden und anschliessenden Bauteilen verhindern Zugluft. 
 
LDPE-Folie, auf ca. 1 Meter Rollenbreite gefaltet. 
 
Andere Abmessung erhalten sie auf Anfrage – Folienpreise sind Tagespreise. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

11011 0,03 mm 2,0 x 100 m 200 m²/Rol 120 Rol/Pal 

11021 0,05 mm 2,0 x 100 m 200 m²/Rol 80 Rol/Pal 

11030 0,06 mm 1,5 x 50 m   75 m²/Rol 100 Rol/Pal 

11031 0,06 mm 2,0 x 50 m 100 m²/Rol 100 Rol/Pal 

11032 0,06 mm 4,0 x 50 m 200 m²/Rol 60 Rol/Pal 

11051 0,10 mm 2,0 x 50 m 100 m²/Rol 100 Rol/Pal 

11052 0,10 mm 4,0 x 50 m 200 m²/Rol 50 Rol/Pal 

11080 0,20 mm 2,0 x 50 m 100 m²/Rol 52 Rol/Pal 

11081 0,20 mm 4,0 x 50 m 200 m²/Rol 35 Rol/Pal 

11090 0,30 mm 4,0 x 25 m 100 m²/Rol 23 Rol/Pal 

11110 0,20 mm Recycling 2,0 x 50 m 100 m²/Rol  54 Rol/Pal 

11111 0,20 mm Recycling 4,0 x 50 m 200 m²/Rol  35 Rol/Pal 

 
 

PE-DACHRINNENSCHLAUCH / FALLROHRERSATZ   transparent 
 
Schlauch aus PE-Folie, wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen 
der Fassade durch Regenwasser o.ä. 
 
Als 100 m Rolle oder als Set mit 8 m Schlauch und 2 Kabelbindern erhältlich. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

10930  100 mµ 200 mm x 8 m  8 m/Stk 10 Stk/Ktn 

10932  100 mµ 200 mm x 100 m  100 m/Rol 100 Rol/Pal 
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ROLLFIRST / LÜFTERSYSTEM LIGHT   Spinnvlies 
 
First- und Gratrolle aus Alu und Vlies für den universellen Einsatz bei belüfteten  
Steildächern. Optimale Anpassung an fast alle gängigen Pfannenformen. 
 
Mit einer hohen, garantierten Lüftungseigenschaft von ca. 180 cm²/m, der robusten,  
kratzfesten Polyester-Einbrennlackierung (Brandklasse E), sowie durch die lackierten  
Aluminium-Seitenteile trotzt sie Witterungseinflüssen über Jahre hinweg.  
Sie überzeugt durch leichte Verlegung, Ausformung, Verklebung und Formhaltigkeit. 
 
Seitenstreifen aus lackiertem Aluminium, Deckstreifen aus beschichtetem PP-Vlies,  
Klebestreifen aus Butylkautschuk. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13522 anthrazit 330 mm x 5 m  4 Rol/Ktn 

13521 braun 330 mm x 5 m  4 Rol/Ktn 

13520 ziegelrot 330 mm x 5 m  4 Rol/Ktn 

 
 

WAND- UND KAMINANSCHLUß   ALU-FLEX   Wabenform 

 
Die sichere und schnelle Alternative zu Blech- oder Bleiverwahrungen. Die vollflächig mit  
Butyl hinterlegte Rückseite ermöglicht das Ankleben am Bauteil, z. Bsp.Kamin, Wand, etc. 
Durch die hohe Strukturierung ergibt sich eine bessere Dehnung und Kantenbiegemöglichkeit. 
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +90°C. 
 
lackiertes Aluminium 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13167 anthrazit 300 mm x 5 m  4 Rol/Ktn 

13166 braun 300 mm x 5 m  4 Rol/Ktn 

13165 ziegelrot 300 mm x 5 m  4 Rol/Ktn 

 
 

FIRSTENDSCHEIBE 

 
Zum belüfteten Abschluß am Trockenfirst und Grat. 
 
Aluminium oder UV-stabiles, hochwertiges Hart-PVC 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13190 PVC anthrazit  50 Stk/Pak 

13191 PVC braun  50 Stk/Pak 

13192 PVC ziegelrot  50 Stk/Pak 

   

13180 ALU ziegelrot/braun  50 Stk/Pak 
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TRAUFELEMENT   mit Traufgitter 
 
Zur Be- und Entlüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel, ersetzt die untersteTraglatte.  
Als Schutz vor Kleintiereintrieb und Durchfeuchtung. Einsetzbar für fast alle Dachziegelformen.  
Durch die klippbaren Abstands- und Stabilitätshalter für fast jede Einbausituation geeignet. 
 
Lüftungsquerschnitt ca. 200 cm², Länge: 1 m.  
 
Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13560 anthrazit 85 mm  50 Stk/Pak 

13561 braun 85 mm  50 Stk/Pak 

13562 ziegelrot 85 mm  50 Stk/Pak 

 
 

TRAUFELEMENT   ohne Traufgitter 
 
Für ebene, kleinformatige, leicht profilierte Bedachungsmaterialien (Schiefer, Biber, usw.)  
Zur Be- und Entlüftung zwischen Dachhaut und Dachziegel, ersetzt die untersteTraglatte. 
Als Schutz vor Kleintiereintrieb und Durchfeuchtung. Durch die klippbaren Abstands- und  
Stabilitätshalter für fast jede Einbausituation geeignet. 
 
Lüftungsquerschnitt ca. 200 cm², Länge: 1 m.  
 
Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13570 anthrazit 30 mm  100 Stk/Pak 

13571 braun 30 mm  100 Stk/Pak 

13572 ziegelrot 30 mm  100 Stk/Pak 

 
 

TRAUFGITTER 
 
Zur Be- und Entlüftung im Traufenbereich, schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Länge 1 m. 
 
Witterungs- und UV-beständiger Kunststoff, PP 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13580 anthrazit 55 mm  300 Stk/Pak 

13581 braun 55 mm  300 Stk/Pak 

13582 ziegelrot 55 mm  300 Stk/Pak 

Andere Abmessungen auf Anfrage. 
 
 

LAUBSTOP   Dachrinnenschutz 

 
Der Laubstop aus hochwertigem Polypropylen, flexibel und stabil. Wird einfach auf dem Rinnenwulst 
aufgeclipst. Eine zusätzliche Befestigung ist nicht nötig. Schützt vor Laub und Gehölz, und verhindert 
das teure Instandhalten verstopfter Fallrohre und Abwasserleitungen. Optimal für die Nachrüstung 
bei Altbau-Sanierungen geeignet. In den Farben braun und grau erhältlich. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

19245 grau / braun 1000 x 175 mm 30 Stk/Ktn 



 

 

 
 
  Dach- und Fassadenzubehör / Unterspannbahnen | 84  
 

PEWE-Weidlich-Bauzubehör  Tel. 0 74 55 / 9 38 06 0  Fax 0 74 55 / 9 38 06 99  www.pewe-bauzubehoer.de 

NOTIZEN:  
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Lüftungsprofile / 

Dunstrohre / Flex-

Anschlüsse 
 
 
 

 
 
 
 

� Lüftungsprofile aus Aluminium und PVC  
� Vogelschutzgitter aus PVC 
� Dunstrohre in verschiedenen Ausführungen 
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VOGELSCHUTZGITTER   PVC 
 
Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. Abschluß der hinterlüfteten Fassade. Universell 
einsetzbar. Leichte und schnelle Verarbeitung. Schützt vor Eintrieb von Kleintieren.  
Lochanteil ca. 50%. 
 
Hart-PVC. Witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13590 anthrazit 50 mm x 5 m 48 Rol/Ktn 240 m/Ktn 

13591 braun 50 mm x 5 m 48 Rol/Ktn 240 m/Ktn 

13592 ziegelrot 50 mm x 5 m 48 Rol/Ktn 240 m/Ktn 

13593 weiß 50 mm x 5 m 48 Rol/Ktn 240 m/Ktn 

   

13600 anthrazit 80 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13601 braun 80 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13602 ziegelrot 80 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13603 weiß 80 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

   

13610 anthrazit 100 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13611 braun 100 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13612 ziegelrot 100 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13613 weiß 100 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

   

13620 anthrazit 150 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13621 braun 150 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13622 ziegelrot 150 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13623 weiß 150 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

   

13630 anthrazit 180 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13631 braun 180 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13632 ziegelrot 180 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13633 weiß 180 mm x 5 m 24 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

 
 
Großrollen / Profirollen 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13594 anthrazit 50 mm x 60 m 2 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13595 braun 50 mm x 60 m 2 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13596 ziegelrot 50 mm x 60 m 2 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

13597 weiß 50 mm x 60 m 2 Rol/Ktn 120 m/Ktn 

   

13604 anthrazit 80 mm x 60 m 1 Rol/Ktn 60 m/Ktn 

13605 braun 80 mm x 60 m 1 Rol/Ktn 60 m/Ktn 

13606 ziegelrot 80 mm x 60 m 1 Rol/Ktn 60 m/Ktn 

13607 weiß 80 mm x 60 m 1 Rol/Ktn 60 m/Ktn 

   

13614 anthrazit 100 mm x 60 m 1 Rol/Ktn 60 m/Ktn 

13615 braun 100 mm x 60 m 1 Rol/Ktn 60 m/Ktn 

13616 ziegelrot 100 mm x 60 m 1 Rol/Ktn 60 m/Ktn 

13617 weiß 100 mm x 60 m 1 Rol/Ktn 60 m/Ktn 

 
Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar! 
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LÜFTUNGSPROFIL   PVC 
 
Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. als Abschluß zur Fassadenhinterlüftung.  
Zuverlässiger Schutz vor Kleintieren.  
 
30 mm Schenkel mit Nagelloch, Lochanteil ca. 50% 
 
Hart-PVC. Witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-beständiger Kunststoff. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13360 anthrazit 30 / 30 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13361 braun 30 / 30 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13362 ziegelrot 30 / 30 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13363 weiß 30 / 30 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

   

13370 anthrazit 30 / 50 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13371 braun 30 / 50 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13372 ziegelrot 30 / 50 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13373 weiß 30 / 50 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

   

13380 anthrazit 30 / 60 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13381 braun 30 / 60 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13382 ziegelrot 30 / 60 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13383 weiß 30 / 60 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

   

13390 anthrazit 30 / 70 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13391 braun 30 / 70 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13392 ziegelrot 30 / 70 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13393 weiß 30 / 70 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

   

13400 anthrazit 30 / 90 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13401 braun 30 / 90 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13402 ziegelrot 30 / 90 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13403 weiß 30 / 90 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

 
 
LÜFTUNGSPROFIL   Alu 
 
Zur Dachbelüftung im Traufenbereich bzw. Abschluß der hinterlüfteten Fassade.  
Schützt vor Eintrieb von Kleintieren. Lochanteil ca. 47%. 
 
Aluminium, eloxiert 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13330 blank 30 / 50 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13340 blank 30 / 70 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

13350 blank 30 / 90 mm x 2,5 m 20 Stäbe/Bd 50 m/Bd 

 
Weitere Breiten und Farben auf Anfrage. 
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FLEXIBLER DUNSTROHRANSCHLUß 

 
Verbindung vom Fallrohr zum Lüfter. Luft- und wasserdicht. Flexibel verformbar und durch das 
Reduzierstück 100 / 70mm sind alle Anschlußmöglichkeiten garantiert. Leichte Ausführung. 
 
Schlauch: PVC   Reduzierstück: PP 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

13260  100 / 70 mm  1 Stk 

 
 

PE-DACHRINNENSCHLAUCH / FALLROHRERSATZ   transparent 
 
Schlauch aus PE-Folie wird an der Dachrinne angebracht und verhindert das Verschmutzen  
der Fassade durch Regenwasser o.ä. 
 
Als 100 m Rolle oder als Set mit 8 m Schlauch und 2 Kabelbindern erhältlich. 
 

Art.Nr. Ausführung VE 

10930  100 mµ 200 mm x 8 m  8 m/Stk 10 Stk/Ktn 

10932  100 mµ 200 mm x 100 m  100 m/Rol 100 Rol/Pal 
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info@pewe-bauzubehoer.de Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99 
 
 
Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing. 
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