Zuordnung

PEWE-Beschreibung

Kurziuibersicht der PEWE-Anputzleisten

fir fachgerechte Anschlisse an klein- und groRformatigen Bauteilen.

EAN-CODE

12761 Klasse C  |Putz- und Schutzleiste 6mmx2,40m (VE=120m/Ktn) MTR 4043188127615
12771 Klasse C  |Putz- und Schutzleiste 9mmx2,40m (VE=72m/Ktn) MTR 4043188127714
12786 @ Klasse C  |Putz- und Schutzleiste mit VWS-Gewebe 6mm x 2,40m (VE=72m/Ktn) MTR 4043188127868
12789 Klasse C  |Putz- und Schutzleiste mit VWS-Gewebe 9mm x 2,40m (VE=72m/Ktn) MTR 4043188127899
14896 Klasse C  |PEWE Anputzleiste mit Schutzlippe, 6mmx2,50m Einputzschenkel (VE=100m/Ktn) MTR 4043188148962
14897 Klasse C  |PEWE Anputzleiste mit Lippe u. Gewebe 6mmx2,50m (VE=150m/Ktn) MTR 4043188148979
14898 Klasse C  |PEWE Anputzleiste mit Schutzlippe 10mmx2,50m (VE=150m/Ktn) MTR 4043188148986
14899 @ Klasse C  |PEWE Anputzleiste mit Lippe und Gewebe 10mmx2,50m (VE=150m/Ktn) MTR 4043188148993
14900 Klasse C  |PEWE Anputzleiste mit Schutzlippe 10mmx2,50m, mit 2 Abzugskanten (VE=150m) MTR 4043188149006
16096 3 ) Klasse A |Anputzleiste mit Gewebe + Lippe 3D Membran 10mm 2,40m (VE=60m/Ktn) MTR 4043188160964
16097 Klasse C  |Anputzleiste ohne Gewebe mit 3D Membran Membranfunkt. 9mm 2,40m (VE=72m/Ktn) MTR 4043188160971
16100 L-l./ Klasse A |Anputzleiste mit Gewebe und PE-Dichtband 10mm 2,40m (VE=60m/Ktn) MTR 4043188161008

Die Richtlinien fiir Anschliisse an Fenster und Rollldden wurden liberarbeitet.

Ab sofort ist die 3. Auflage 2021 erschienen.

Die fachgerechte Ausfiihrung der Anschlisse an Fenster, Fensterbanke, Rollldden und Sonnenschutzanlagen bei Putz, Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) und Trockenbau ist von
grolRer Bedeutung fiir die Gebrauchstauglichkeit eines Gebdudes. Diese Richtlinie soll dazu beitragen, dass diese abstimmungsbedurftigen Schnitt- und Nahtstellen besser ausgefiihrt,

Details optimiert und Schaden vermieden werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Fachverband der Stuckateure fiir Ausbau und Fassade.

Sie haben Fragen oder mochten bestellen? Kontaktieren Sie

uns!

PEWE Weidlich GmbH
Buchenstrasse 13
72290 LoRburg

Bauzubehor

Tel: 074 55 / 9 38 06-0
E-Mail: info@pewe-bauzubehoer.de




Anwendungstabelle

Fir fachgerechte Anschliisse an klein- und groRRformatigen Bauteilen.

Einbauposition des Fensters und GréRe

Fenster zuriickgesetzt
im Wandbildner

Fenster buindig

mit dem Wandbildner

Fenster vor dem Wandbildner

(im Dammstoff)

Laibung erforderlich

Uberputzbare

Beispielbilder bei
WDVS
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1) Als kleinformatig kénnen Fenster/Tiiren bis zur gréRten Kantenldnge von 2,6 m oder einer Fliche bis 2,6 m? angesehen werden.

Stand: Mai 2022

Sie haben Fragen oder méchten

bestellen? Kontaktieren Sie uns!

PEWE Weidlich GmbH
Buchenstrasse 13

72290 LoRburg

PEWE-Nr. 12789

Gewebeanputzleiste 9 mm

PEWE-Nr. 16096
Gewebeanputzdichtleiste 10 mm
mit Lippe und Membran

Bauzubehor
Tel: 074 55 / 9 38 06-0

PEWE-Nr. 14899
Gewebeanputzleiste 10 mm

mit Lippe

PEWE-Nr. 16100
Gewebeanputzdichtleiste
mit PE-Dichtband

WS,

E-Mail: info@pewe-bauzubehoer.de




