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Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es, besonders geschützte und streng

geschützte Arten zu töten, ihrem Nachwuchs zu schaden und ihre Quartiere sowie

Fortpflanzungsstätten zu beschädigen (§ 44 Abs. 1 BNatSchG). Dies betrifft alle

heimischen Fledermaus- und Vogelarten – außer die Stadttaube. Da Quartiere und

Nester der gebäudebewohnenden Arten in der Regel wiederkehrend genutzt werden,

sind sie ganzjährig geschützt. So ist es beispielsweise verboten, Schwalbennester im

Winter zu entfernen, da damit zu rechnen ist, dass die Tiere sie in der nächsten Saison

wieder aufsuchen.

Wichtig: Diese Regelungen gelten immer. Eine eventuell vorhandene bau- oder

denkmalschutzrechtliche Genehmigung entbindet nicht davon, die Artenschutz-

bestimmungen einzuhalten.

Tiere und ihre Nester sind geschützt – das ganze Jahr über!

Besonders geschützte Arten 

Zu den besonders geschützten Arten zählen alle heimischen Fledermausarten und alle

europäischen Vogelarten – mit Ausnahme der Straßentaube. Der Schutz beinhaltet ein

generelles Tötungs-, Fang- und Verletzungsverbot, auch für Entwicklungsformen wie

Gelege. Fortpflanzungs- und Ruhestätten dürfen nicht entfernt, unzugänglich gemacht,

beschädigt oder zerstört werden.

Streng geschützte Arten

Ein Teil der besonders geschützten Arten ist darüber hinaus auch streng geschützt.

Dazu gehören unter anderem alle heimischen Fledermausarten und einige Vogelarten.

Nach Artikel 12 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist „jede absichtliche Störung dieser

Arten insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und

Wanderzeiten“ verboten. Jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- und

Ruhestätten ist verboten.

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes gilt für die streng geschützten

Arten das Störungsverbot. Entscheidend ist dabei der Erhaltungszustand der lokalen

Population: Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungs-

gemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden Lebensraum gemeinsam

bewohnen, dürfen nicht so gestört werden, dass als Folge daraus die Größe und der

Fortpflanzungserfolg dieser lokalen Population signifikant und nachhaltig verringert

werden.

Bußgelder und Strafen

Geschützte Tierarten oder ihre Fortpflanzungsstätten zu beeinträchtigen, kann mit einer

Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden (§ 69 und

§ 71 BNatSchG). Zudem kann über die gesamte Dauer des Brut- und

Aufzuchtgeschehens von der Behörde ein Baustopp verhängt werden – auch über

mehrere Wochen und Monate hinweg. Verstöße gegen das Artenschutzrecht

verursachen somit erhebliche Kosten.

Gesetzlicher Artenschutz
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Gewerksübergreifende
Systemlösungen 

Alle Elemente wurden in eingebautem Zustand geprüft 
– nicht nur Einzelprüfungen unter Laborbedingungen

• Artenschutz an Gebäuden 3-10
Schutz von Vögeln und  Fledermäusen in 

der Modernisierung von Fassaden

• Raffstore- und Jalousienkasten 11-12
Wärmebrückenfrei und Systemkompatibel 

für Alt- und Neubau

• Leibungsplatten 13-14
Hochdämmende Systeme für WDVS, 

Innendämmung und Mauerwerk

• Fensterbankdichtsystem 15-16
Für WDVS, Holzbau und Mauerwerk

• Einbauelemente 17-18
Für die Multifunktionsfassade. Von der 

PV-Anlage über Briefkästen und Klingel-

anlagen bis zu vertikalen Gärten

Seite
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Artenschutz im WDVS
Die neue Chance für die Fassadenbranche

Diese Nistmöglichkeiten wurden in Zusammenarbeit mit Nabu, Ibv

und bund.net, entwickelt und anschließend patentrechtlich

geschützt.

Das Ergebnis sind Artgerechte und Umweltfreundliche Nistkästen 
aus recyclebarem Holzbeton. Je nach Vogelart wurden die 
Einflugöffnungen und Größen deren Bedürfnissen angepasst. 
Durch sachgemäßen Einbau werden Wärmebrücken vermieden.
Die Nistkästen sind „wartungsfrei“, da die Vögel selbst dafür

sorgen, dass der Nester sauber bleiben.

Die öffenbaren Nistkästen sind auch ideal um Kameras im inneren

zu montieren. Gerade für die Forschung im Tierschutz und

Vogelbereich eine optimale Lösung.

Wenn in einem Bestandsgebäude Niststätten von Vögeln und
Quartiere von Fledermäusen vorhanden sind (und das ist meist
der Fall), müssen diese ersetzt werden. Wenn sie durch die
Baumaßnahme nicht erhalten bleiben, müssen neue
Lebensstätten in Form von Nistkästen/Niststeinen oder
Quartieren angebracht werden.

Die Nester und Quartiere unter bspw. Dachziegeln, in
Mauerspalten oder hinter Attikaverblendungen sind genauso
durch das Bundesnaturschutzgesetz geschützt, wie die Tiere selbst
(§ 44 Abs. 1 Nr.1-3 BNatschG).

Die Bauverantwortliche sollte frühzeitig vor jedem Bauvorhaben
durch eine fachkundige Person überprüfen lassen, ob
Lebensstätten am Gebäude sind. Andernfalls kann es zu einem
Baustopp kommen und es können Geldstrafen bis zu 50.000 €
verhängt werden.
Bitte wenden Sie sich daher rechtzeitig an die entsprechenden
Behörden.

Weitere Informationen finden Sie z.B. hier:

„Leitfaden zum Artenschutz am Gebäude“ von NABU Berlin e.V.
https://berlin.nabu.de/artenschutz-am-gebaeude.html
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Mauersegler

Mauersegler

Beschreibung: Mit diesem Nistkasten bieten Sie dem Mauersegler eine passende 

Nistgelegenheit. Der Mauersegler, eigentlich ein Felsenbrüter, 

nutzt unsere Gebäude als „Ersatzfelsen“. Mauersegler suchen sich 

ihre Nistgelegenheiten in Hohlwänden, unter Dachrändern und 

Dächern. 

Der Mauersegler gehört zu den saisonal wiederkehrenden Vögeln.

Durch Renovierungsarbeiten werden die Nistplätze an Wohn-

blöcken, -türmen und Fabriken immer weniger. Die Nistkästen,

lassen sich ohne großen Mehraufwand in der Fassade verbauen.

Mit oder ohne zusätzliche Dämmung sowie öffenbar erhältlich

Ausführung

H 175 x T 155 x B 400mm

Hier geht’s um datierten 
technischen Datenblatt
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Sperling

Sperling / Meisen

Beschreibung: Dieser Nistkasten ist ein idealer Brutplatz für Haussperlinge, er
wird jedoch auch von Feldsperlingen und Meisen bewohnt. Der
Nistkasten für Sperlinge kann bei Neubauten oder bei
Gebäudesanierungen im WDVS integriert werden. Die
Einflugrosette ist passend für die gewünschte Armierungs-
schichtdicke (mind. 5mm) ausgebildet und das mitgelieferte
Flächenarmierungsgewebe-Passstück ist für den perfekten
Anschluss in der Einflugrosette hergestellt.

Haussperlinge brüten auch in Kolonien, darum können gleich
mehrere Nistkästen nebeneinander und ohne großen
Mehraufwand in die Fassade integriert werden.

Mit oder ohne zusätzliche Dämmung sowie öffenbar erhältlich.

Ausführung

H 250 x T 160 x B 175mm
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Hier geht’s um datierten 
technischen Datenblatt
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Hausrotschwanz

Hausrotschwanz / Rotkehlchen / Gebirgsstelze u.ä.

Beschreibung: Mit diesem Nistkasten bieten Sie dem Hausrotschwanz eine
passende Nistgelegenheit. Der Nistkasten ist zum Einbau in ein
Wärmedämmverbundsystem entwickelt. Das Design des
Nistkasten bietet dank einer Plattform bzw. eines Vorraums vor
dem Brutraum zusätzlichen Schutz vor Fressfeinden. Von dieser
Plattform aus können die Hausrotschwänze ihre Umgebung auch
gut im Blick behalten bevor sie den Nistkasten komplett verlassen

Die Nistkästen lassen sich ohne großen Mehraufwand mit in der
Fassade verbauen. Es gibt sie mit oder ohne zusätzliche
Dämmung.

Ausführung

H 175 x T 155 x B 400mm
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Hier geht’s um datierten 
technischen Datenblatt



Bachstelze

Bachstelze / Grauschnäbler

Beschreibung: Der WDVS-Nistkasten für die Bachstelze die in unseren Gefilden
immer weniger Nistmöglichkeiten haben. Die Bachstelze nistet
gerne in Gebäudenischen, Dachträgern und Mauerlücken. Die
Nistkästen lassen sich ohne großen Mehraufwand mit in der
Fassade verbauen.

Die Halbrunde Einflugrosette ermöglicht der Bachstelze den Blick
aus dem Nest in die Umgebung.

Es gibt sie mit oder ohne zusätzliche Dämmung.

Ausführung

H 175 x  T 120 x B 300mm
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Hier geht’s um datierten 
technischen Datenblatt



Fledermaus

Fledermausnistkasten (mikroklimatisch oder Standard)

Beschreibung: Der WDVS-Nistkasten ist geeignet für unsere heimischen
Fledermäuse, die in unseren Gefilden immer weniger Nist-
möglichkeiten haben.

Welche Fledermausart ihn letztendlich benutzt, hängt vom
betreffenden Gebiet und den dort bereits vorkommenden Arten
ab. Einzeln eingebaute Nistkästen bieten einer oder mehreren
Fledermäusen oder auch einem Fledermauspaar Unterschlupf.
Auch für die Aufzucht von Jungen ist dieser Nistkasten geeignet.
Sie benutzen diesen Nistkasten also auch gerne als Unterschlupf.
Die Nistkästen lassen sich ohne großen Mehraufwand mit in der
Fassade verbauen.

Mit oder ohne zusätzliche Dämmung erhältlich.

Ausführung

H 500 x T 120 x B 300mm
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Hier geht’s um datierten 
technischen Datenblatt

KlimazoneStandard



Insekten und Bienen

Bienen / Insekten / Marienkäfer

Beschreibung: Der WDVS-Nistkasten, ist super geeignet für unsere heimischen
Bienen bzw. Insekten. Die Nistkästen, lassen sich ohne großen
Mehraufwand mit in die Fassade verbauen – mit oder ohne
zusätzlicher Dämmung.

Wir verarbeiten in den Nistkästen ausschließlich Schwarzwald-
Hartholz mit unterschiedlich großen Löchern. Für Bienen ist 
dieses Nistmaterial ideal. 

Wussten Sie, dass …

• Wildbienen nicht stechen?

• wir Wildbienen brauchen, da sie über 80% der Gewächse 
bestäuben? 

Ausführung

H 400 x T 100 x B 220mm
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Leibungsplatten
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Leibungsplatten

Hochdämmende Leibungssysteme für den besten Fenster-
anschluss bei WDVS, Innendämmung und Mauerwerk.

Die günstige und schnellere Alternative zur herkömmlich
verputzten Leibung.

• Aus EPS oder Steinwolle.

• Mit dem Cuttermesser zu schneiden

• Mit Scharniertechnologie

• Auf Wunsch mit Gewerkelochfräsung

• Auch für Grundputzsysteme

• Fensteranschlussprofil 3D für alle Arten und Dicken

• Geprüft im Komplett eingebauten Zustand 
(PfB-Rosenheim und ift-Rosenheim)

• Materialstärke 12,5mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm

• Fertig zugeschnitten, passgenau für jede Leibung

• Sonderleibungen mit individuellen Radien und Formen

• Sonderleibungen mit Metallimitation

• Viele weitere Varianten möglich, um die Optimale Lösung
für Sie zu finden.
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Die Multifunktionsfassade
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Die Multifunktionsfassade
Gewerkeübergreifend und Individuell anpassbar z.B. für 

Ladestationen, Wandlampen, Beleuchtungen – einfach 

alles was flächenbündig in die Fassade integrierbar ist.

Klingelanlagen
Briefkästen

Photovoltaik-
module

Fassadenbegrünung
durch Pflanzroste oder 
ein Pflanzlochsystem
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Raffstorekästen
17
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Vario-Raffstore-U-Kasten

• Die optimale Lösung für Ihre Jalousien und Rollläden. 

• Auf Wunsch mit luftdichter Kabeldurchführung oder mit 
Brandschutz-Kabelschott.

• Vorgefertige Innen- und Aussenecken

• Auch als Bogenelement lieferbar

Fixierhilfe für das Anschrauben des 

Jalousienhalter durch spezielle Profillierung

der integrierten Alu-Halteleiste.
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Fensterbankdichtsystem
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Das Fensterbankdichtsystem für 

WDVS, Holzbau und Mauerwerk

Das innovative Fensterbanksystem für dauerhaft dichte und 
gedämmte Fensterbankanschlüsse bei WDVS, Holzbau und 
hochdämmendem Mauerwerk mit zweiter Entwässerungsebene.

• Für Alu-, Holz und Granitfensterbänke.

• Fensterbankkeile „wasserdicht“

• Montage der Fensterbank nach der Fassadendämmung

• Zweite Entwässerungsebene nach den Empfehlungen der
Gütegemeinschaft Wärmedämmung und Fassade e.V.

• Kein Abkleben der Fensterbank während der Verputzarbeiten

• Längenänderungen innerhalb des Systems

• Schnelle Montage der Bank, da keine Haltewinkel mehr 
notwendig sind.

• Verschiedene Endstücke für alle Fensterbänke

Auch für 
durchlaufende 
Fensterbänke
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Zu unseren AGB´s geht es hier entlang ->

Quellen- und Bildverzeichnis:

lbv.de

nabu.de

Emv.de

pixabay.de

PEWE-Weidlich GmbH

Bauzubehör

Buchenstr. 11 

72290 Loßburg

Telefon: +49 74 55 93 80 6-0

info@pewe-bauzubehoer.de
www.pewe-bauzubehoer.de
www.pewe-vlies.de
www.pewe.info

Besuchen Sie uns unter: www.pewe-bauzubehoer.de
oder fordern unseren Hauptkatalog an.
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